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UvoD

Dékujeme vam, Ze jste si zakoupili vyrobek Luvion Platinum 3. Nyni mate moZnost sledovat a
slySet své dité kdekoli uvnitf i vné domu.

Uchovejte si, prosim, origindlni U¢tenku od prodejce pro pfip. reklamaci. V pfipadé zarucni i
pozdarucni opravy po vas bude vyZzadovana jeji kopie. Pokud potfebujete vyrobek reklamovat,
kontaktujte vaseho prodejce. Dalsi informace naleznete na www.luvion.com.

Tento ndvod k pouziti vam poskytne vSechny potfebné informace pro bezpecné a snadné
pouzivani videoch(vicky Luvion Platinum 3. NeZ zacnete vyrobek pouzivat, fadné si navod
prectéte. Zvlastni pozornost vénujte bezpecnostnim pokyntm.

BEZPECNOSTNi POKYNY

® malé ¢asti udrzujte mimo dosah déti

® tento vyrobek neni hracka, nedovolte détem, aby i s nim hraly

® tento vyrobek neni uréen k tomu, aby nahradil rodi¢ovsky dozor

e davejte pozor, abyste vidy poufZili spravny sitovy adaptér pro kameru a pro monitor

e pouZivejte pouze originalni sitové adaptéry

e nepouzivejte ve vlhkém prostfedi nebo v blizkosti vody

e kameru i kabel sitového adaptéru vidy udrzujte ve vzdalenosti alespor 1,5 metru
od ditéte

e pouzivejte pouze pfi teploté v rozmezi od 10°C do 35°C



e nepokousejte se pristroj otevirat ¢i opravovat, vidy kontaktujte prodejce Ci
distributora

e baterie: pro dosazeni optimalni kapacity baterie je nezbytné monitor pred prvnim
pouzitim plné nabit

OBSAH BALENi

Videochdvicka Luvion Platinum 3 obsahuje nasledujici komponenty:

1x rodicovska jednotka (monitor) — ¢.1

1x détska jednotka (kamera) — ¢.2

1x sitovy adaptér k rodi¢ovské jednotce — ¢.3
1x sitovy adaptér k détské jednotce - ¢.3

1x navod

Zkontrolujte baleni, zda obsahuje vSechny soucasti uvedené na tomto seznamu.



POPIS RODICOVSKE JEDNOTKY (MONITORU)
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Tlacitko ON/OFF - pro zapnuti/vypnuti monitoru.

Napdjeci USB konektor - pro pfipojeni dodaného sitového adaptéru pro
napajeni/nabijeni rodi¢ovské jednotky.

LCD displej

Mikrofon — pFijima zvuky z okoli rodi¢ovské jednotky a pfenasi je do détské jednotky
v pfipadé, Ze je stisknuté tlacitko pro obousmérnou komunikaci.

LED diody - indikuji provoz/nabijeni rodi¢ovské jednotky

LED dioda —indikuje propojeni s kamerou

Tlacitko VOX — stisknutim tlacitka zapnete/vypnete rezim VOX

Tlac¢itko Menu/OK — pro otevieni hlavniho menu, nebo pro potvrzeni volby

Tlacitko pro komunikaci/volbu zpét (Talk/Return) — stisknutim tlac¢itka mate moznost
mluvit na dité prostrednictvim kamery, nebo se vratit na predchozi volbu a do menu

. Reproduktor — pro prenos zvuku z détské jednotky
11.
12.
13.
14.

Tlacitko pro snizeni jasu obrazovky
Tlacitko pro zvysSeni jasu obrazovky
Tlacditko pro zvySeni hlasitosti rodi¢ovské jednotky
Tlacditko pro snizeni hlasitosti rodi¢ovské jednotky



POPIS DETSKE JEDNOTKY (KAMERY)

1. Svételny senzor — pro autokorekci kamery v pfipadé zmény svételnych podminek
okolniho prostredi

Cocka kamery — snimé okolni prosttedi a pfendsi obraz do rodi¢ovské jednotky
LED diody — indikuji provoz détské jednotky

Mikrofon — detekuje zvuky z prostfedi a prenasi je do rodicovské jednotky
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automaticky se aktivuji pfi zhorseni svételnych podminek

Tlacitko ON/OFF — pro zapnuti/vypnuti kamery

Napdjeci konektor — vstup pro dodany sitovy adaptér

Teplotni senzor — namérena teplota okolniho prostfedi se zobrazuje na displeji
Tlacitko parovani — slouzi k vytvoreni nového propojeni mezi rodi¢ovskou a détskou
jednotkou. Tuto funkci Ize vyuZit pFi pfipojovani nové kamery, nebo v pfipadé, kdy
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v tomto navodu.
10. Reproduktor — pfendsi zvuk z monitoru pfi vyuZziti funkce obousmérné komunikace



UVEDENI DO PROVOZU

Zapojeni rodicovské jednotky (monitoru)

1. Opatrné vyndejte rodi¢ovskou jednotku z krabicky.

2. Propoijte sitovy adaptér s rodicovskou jednotkou a nasledné s elektrickou zasuvkou.
Rodic¢ovska jednotka se nasledné zacne nabijet, LED dioda zac¢ne svitit modre. Pro
dosazeni optimalni kapacity baterie je nezbytné monitor pred prvnim pouzitim pilné
nabit.

3. Stisknéte tlacitko ON/OFF pro zapnuti monitoru. Na displeji se zobrazi uvitaci
obrazovka spole¢nosti Luvion.

Zapojeni détské jednotky (kamery)

Pred instalaci kamery si fadné rozmyslete, kde a jak ji chcete umistit. Ujistéte se, Ze je
zvolené misto v dosahu elektrické zasuvky a vyhovuje délce kabelu sitového adaptéru.
Détska jednotka vyZzaduje neustalé pripojeni k elektrické siti.

1. Opatrné vyndejte détskou jednotku z krabicky.
2. Umistéte kameru do pozadované pozice. Kameru muzete postavit na stll/policku,
nebo ji mdZete upevnit na zed pomoci dodanych Sroubk.




UPOZORNENI:

e Pred trvalym umisténim kamery se ujistéte, Ze je spojeni mezi détskou a
rodi¢ovskou jednotkou dostacujici. Ovérte to tak, Zze obé jednotky umistite na
pozice, které jste si zvolili.

e Nikdy neinstalujte kameru blizko zdi a jinych predmétQ, které tvori prekazku
mezi rodi¢ovskou a détskou jednotkou. Pro kvalitni pfenos zvuku a obrazu se
doporucuje umistit kameru ve vzdalenosti cca 1,5 az 3 m od ditéte.

e Kamera se nikdy nesmi nachazet v dosahu ditéte! Pokud je pfenos obrazu i
zvuku preruSovany a nekvalitni, zkuste obé jednotky umistit na jiné pozice a
ujistéte se, Ze nejsou v blizkosti jina elektricka zatizeni.

3. Pripojte sitovy adaptér ke kamere a nasledné k elektrické zasuvce.
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4. Pomoci tlac¢itka ON/OFF zapnéte détskou jednotku. LED dioda se rozsviti modre.




Na rodicovské jednotce se zobrazi video prenasené z détské jednotky, pokud jsou obé
jednotky zapnuté a ve vzdjemném dosahu. Na displeji rodicovské jednotky se zobrazi hlaseni
,Connecting”, pokud je détska jednotka mimo dosah signalu, nebo pokud je vypnuta.

POUZiVANI

Pokud jsou rodi¢ovska i détska jednotka
zapnuté, je na monitor prenasen obraz

z kamery. Na displeji se zaroven zobrazuje
fada symbold.

1) Indikator signalu T ukazuje Groven
signalu mezi rodi¢ovskou a détskou
jednotkou. Pokud neni vidét Zadna
¢arka, znamena to, Ze spojeni mezi
obéma jednotkami je piili§ slabé. Ctyfi
¢arky znamenaji silny signal (viz
tabulka nize).

2) Indikator teploty zobrazuje teplotu
namérenou détskou jednotkou.

3) Indikator funkce VOX se zobrazi,
pokud je rezim VOX aktivni.

4) Indikator baterie ®™_} ukazuje uroven nabiti

baterie v rodi¢ovské jednotce. Sila signalu Indikater  Varovani
o o . Perfektni Tl Zadné
5) Indlkatlor obou.sme.rne kolmunvllkace se Dobra tl Fadné
zobrazi, pokud je stisknuté tlacitko - =
obousmérné komunikace. Teprve potom Phiméfena )¢ Zadne
maZete mluvit prostfednictvim kamery na Slaba 1 Out of range
vase dite. Zadny signal T Out of range

6) Datum a cas se zobrazuji v aktualnim stavu (HH:MM AM/PM DD/MM).

Mimo dosah

Pokud je vzdalenost mezi détskou a rodi¢ovskou jednotkou pfilis velka, zobrazi se na displeji
rodi¢ovské jednotky upozornéni, Connecting....” (,,Spojuiji....“) a video zacne blikat. Pokud
neni mezi détskou a rodicovskou jednotkou zadny signdl, obrazovka monitoru z¢erna a
zobrazi se upozornéni , Connecting....” (,Spojuiji.....“).

UPOZORNENI: Pokud ani po zmengeni vzdalenosti mezi rodi¢ovskou a détskou jednotkou
nedojde k zesileni signdlu, zkuste obé jednotky znovu propojit (viz kapitola Parovani).



MENU

Pokud chcete zménit nastaveni chlvicky Luvion Platinum 3, vstupte do nabidky MENU.

>

>

Pro otevieni nabidky Menu stisknéte tlacitko OK/Menu na rodi¢ovské jednotce.
Pomoci tlacitek ,,UP“ a ,,DOWN“ (,,nahoru” a ,,dolu“) si zvolte poZadovanou podnabidku.

Stisknéte tlacitko OK, pro potvrzeni vasi volby (oznacena rameckem) a pro vstup do
podnabidky.

Pro navrat z dané nabidky poufZijte tlacitko Talk/Return.

1. Parovani: poutZijte tuto podnabidku, pokud
chcete provést parovani mezi rodi¢ovskou a
détskou jednotkou.

2. Nastaveni: tuto podnabidku poutzijte, pokud
chcete nastavit datum a cas, teplotu a LCD
displej.

3. VOX: poutzijte tuto podnabidku, pokud
chcete aktivovat/deaktivovat rezim VOX,
nebo pokud chcete nastavit citlivost hlasové
aktivace.
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4. Jazyk: tato podnabidka slouzi pro nastaveni
jazyka.
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5. Systémové informace: pouzijte tuto
podnabidku, pokud chcete zobrazit
instalovany software a informace o vyrobku.

Menu > CAMERA (Parovani)

Rodicovska jednotka (monitor) a détska jednotka

(kamera) jsou jiz sparované z vyroby. Proces

parovani musite provést pouze tehdy, pokud B} =mera Regpster
dojde k preruseni spojeni mezi obéma jednotkami. m

>

Stisknéte tlacitko Menu/OK pro vstup do
hlavni nabidky.

> Zvolte symbol kamery a stisknéte OK pro

potvrzeni vasi volby a pro vstup do zvolené B Beck
podnabidky.



> Znovu stisknéte OK, abyste zahajili proces
parovani.

> Na displeji se zobrazi sdéleni, zda si prejete
kameru znovu registrovat. Zvolte Yes (Ano) a
potvrdte stisknutim tlacitka OK.

>V prlibéhu 10 sekund je nutné kratce stisknout
tlacitko parovani na kamere.

> Pokud proces parovani probéhl v poradku,
objevi se na displeji sdéleni , Register
Successfull” (Usp&sna registrace).

Menu > SETTINGS (Nastaveni)

Menu nastaveni mlzete pouzit tehdy, pokud
chcete nastavit datum a ¢as, jednotku pro méreni
teploty a jas ¢i vypnuti podsviceni u LCD displeje.

>V hlavni nabidce zvolte symbol nastaveni.
> Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni vasi volby.

> Poutzijte kulaté tlacitko pro dosazeni zvolené
podnabidky.

> Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni vasi volby.

Menu > Settings > TIME/DATE (¢as/datum)

V této podnabidce mlzZete nastavit datum a cas,
pfip. zménit jejich format.
> Stisknéte pravou ¢ast kulatého tlacitka pro

vybér vasi volby.

> Poutzijte dolni a horni ¢ast kulatého tlacitka
pro zménu dané volby.

> Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni zmény,
nebo tlacitko Return pro ndvrat do predchozi
nabidky.

Be-Raglater Camera?
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Menu > Settings > TEMPERATURE UNIT (teplota)

V této podnabidce si muzete zvolit, v jakych jednotkach
chcete zobrazovat namérenou teplotu. Lze volit mezi
stupni Celsia a Fahrenheita.

> Poutzijte dolni a horni ¢ast kulatého tlacitka pro vybér
zvolené jednotky.

> Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni zmény, nebo
tlacitko Return pro ndvrat do predchozi nabidky.

Menu > Settings > LCD BACKLIGHT (podsviceni)

V tomto menu miiZete nastavit Uroven podsviceni
displeje a také ¢asovy interval, v jakém bude podsviceni
aktivni.

Zvyseni urovné podsviceni displeji vyuZijte tehdy, pokud
je obraz prenaseny z détské jednotky pfilis tmavy.
Uroveri podsviceni Ize nastavit v rozmezi od 1 do 5.
Rozsah ¢asového intervalu lze nastavit v rozmezi od 20
do 120 sekund.

> Poutzijte dolni a horni ¢ast kulatého tlacitka pro vybér
hodnoty, kterou chcete ménit.

> Poutzijte levou a pravou stranu kulatého tlacitka pro
zménu nastaveni dané hodnoty smérem dolu a
nahoru.

> Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni zmény, nebo
tlacitko Return pro navrat do predchozi nabidky.

Menu > LANGUAGE (jazyk)

V této podnabidce mizZete zménit jazyk, v jakém jsou
vytvorena jednotlivda menu. Z vyroby je pfednastavena
anglictina.

>V hlavnim menu zvolte symbol pro zménu jazyka.
> Stisknéte OK pro potvrzeni vasi volby.

> Poutzijte dolni a horni ¢ast kulatého tlacitka pro vybér
zvoleného jazyka.
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> Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni zmény, nebo tlacitko Return pro ndvrat do predchozi
nabidky.

Menu > VOX

V tomto menu mUzZete aktivovat/deaktivovat rezim VOX a také nastavit citlivost hlasové
aktivace. Pokud je rezim VOX aktivovan, dojde k vypnuti displeje a k omezeni pfenosu zvuku
za UCelem Uspory baterie. V pfipadé vyskytu zvuku v ramci nastavené citlivosti se obraz i zvuk
aktivuji. Pokud je citlivost nastavena na vyssi Uroven, reaguje pfistroj i na tissi zvuky.

>V hlavnim menu zvolte symbol pro rezim
VOX.

> Stisknéte OK pro potvrzeni vasi volby.

> PouZijte pravou stranu kulatého tlacitka

pro vybér mezi Systém mode a VOX VOX Sensitivity

Sensitivity. b &dium
[ duii i

> Poutzijte dolni a horni stranu kulatého
tlac¢itka pro zménu nastaveni dané

hodnoty. L — f—

> Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni zmény,
nebo tlacitko Return pro navrat do predchozi nabidky.

PAROVANI

Funkci parovani pouzijete tehdy, pokud chcete propojit rodi¢ovskou a détskou jednotku.

I\
Pomod tladtka ON/OFF T ’ ' \e'
zapnéte kameru, ; Y 2,



Pomod tlatitka ON/OFF
zapnéte monitor.

Poulijte tladitko OK pro otevienl
hlavni nabidky.

Poudijte kulaté tlabtko pro whér
menu Parovini.

Poutijte tladtko OK pro otevien|
menu Parovani.

Sisknéte 2now tladitko OK
pro parovani kamery.




Ma displejl se zobrazi "Re-Register
the camera?”

Stisknéte tladitko OK pro zahdjend
parovini,

Na displeji se zobrazi "Please press the Pair [',
key on your baby unit.” Ql !
14

l

Béhem 10 sekund kritce stisknéte pdrovad *
tladitko na détské jednotce (kamefe), aby doilo \

7 k propojeni s rodiovskou jednotkou
[(monitorem). = ==

Pokud parovani probé&hlo Uspéing,
na displeji se zobrazi hlaseni
“Register Succesfull”

RESENi PROBLEMU

Pokud se u chlvicky Luvion Platinum 3 vyskytnou néjaké problémy, Ize je ¢asto velice snadno
vyresit.

1. Nedochazi k pfenosu obrazu z détské jednotky

e Ujistéte se, Ze je détska jednotka radné pripojena k elektrické siti a Ze je sitovy
adaptér spravné zapojen. Musi svitit barevna LED kontrolka.

e Ujistéte se, Ze je rodiCovska jednotka zapnuta.



e Ujistéte se, Ze jsou rodiCovska a détska jednotka ve vzajemném dosahu.

e Ujistéte se, Ze rodicovska jednotka neni v rezZimu VOX. Pokud ano, vypnéte jej
v nabidce Menu.

e Ujistéte se, Ze rodicovska jednotka neni v reZimu Power save (Uspora energie). Pokud
ano, vypnéte jej v nabidce Menu.

Prenos obrazu neni kvalitni, spojeni je pfilis slabé, zobrazuje se , Out of Reach!

e ZmenSete vzdalenost mezi rodi¢ovskou a détskou jednotkou.

e Zkuste umistit détskou nebo rodi¢ovskou jednotku do jiné pozice. Vyhnéte se
umisténi blizko zdi, které by mohly zhorsit kvalitu signdlu.

e Provedte nové parovani mezi rodicovskou a détskou jednotkou.

Problémy se zvukem

e Ujistéte se, Ze neni hlasitost na rodi¢ovské jednotce nastavena na minimum. Pokud
ano, je nutné hlasitost zvysit stisknutim tlacitka +.

e Ujistéte se, zda jsou v dosahu mikrofonu détské jednotky slySet néjaké zvuky.

e Pokud se ozyva rusivy zvuk, zvétSete vzdalenost mezi rodicovskou a détskou
jednotkou.

Obraz se zasekava

e Tento jev mlze byt zplsoben snizenou snimkovou frekvenci (tj. 10 snimku za
sekundu misto 20).

e ZmenSete vzdalenost mezi rodicovskou a détskou jednotkou.

e Zabrante tomu, aby se mezi obéma jednotkami nachazely zdi nebo néjaké jiné
prekazky.

Baterie rodicovské jednotky se rychle vyCerpa

e Pouzijte rezim Setfeni energie VOX, nebo vloZte novou origindlni baterii, kterou
obdrzite u svého prodejce.



TECHNICKA SPECIFIKACE

lechnicka specifikace

Frekvence 2.400 MHz ~ 2.483,5 MHz
Vysilaci wykon 17 dBm ma

Citlivost pfijmu 50 dBm

Rozsah FHSS 16 kanald

Typ modulace GSFK

Rychlost pfenosu dat 2Mbps

Dasah 250 m (za optimainich podminek)

Detska jednotka (kamera)

Typ obrazoveho snimage

0.3Mpix barevny obrazovy snimaé CMOS

Rozliseni H: 320 px, V: 240 px
Snimkova frekvence 20 fps

ViyvaZeni bilé Auta

Objektiv 2,15 mm, F 2.8

Zorny uhel 55*

IR zapnuté/vypnuté »15 Lux Off, <15 Lux On
IR typ LED/rozsah noéniho widéni BS0 nm / 5m
Reproduktor vystup 1.0W max

Mapajeni 5 Ve

Spotieba 200maA (IR OFF) 400mA (IR ON)
Provozni teplota - 10% ~ 4552

Provozni vihkost <B5%

PouZitelnost Jen uwniti domu
Rozméry 67x106067 mm
Certifikace dle norem CE & Rohs

Kryt kamery - material Plast

Rodiéovska jednotka (monitor)

Bate rue

Li-Potymer 750mih

Rozméry (SxV x H)

120mm x A0mm = 17mm




Roditovska jednotka (monitor)

Velikost LCD 3,2" /5,08 om TFT LCD
Rozligeni LCD 320 X 240 @20fps
Zorny uhel H: 100°, : 90°
Napdjeni 5 Vdc 1000mA +- 5%
Spotfeba 200mf MAX,
Frovozni teplota < 107~ 45"
Provazni vihkost 0% ~ B5%

Viyhradni distributor pro CR:

Luvion.cz

Korunni 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
www.luvion.cz, info@Iluvion.cz

tel. 774 627 147
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